
LİMCA DEKORATİF CAM AYNA San. Ve Tic A.Ş
Yuvaköy 3704/1 Street No:13 06105 Yenimahalle / ANKARA 
T: +90 (312) 350 50 10 
T: +90 (312) 395 16 16
info@limca.com.tr 
export@limca.com.tr

Ürünlerimizin Nakliyesi, Montajı Stoklanması ve 
Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Teknik Detaylar;

Firmamızdan satın almış olduğunuz cam ürünlerimiz ile ilgili, üretim, stoklama ve uygulama hakkında aşağıda 
belirttiğimiz hususlara çok dikkat edilmelidir. 

Ürünlerimiz  aşağıda sıralanan ulusal ve uluslar arası standartlar dahilinde üretilmektedir. 

- TS EN 572 : FLOAT CAM
- TS EN 1096 : KAPLAMALI CAMLAR
- TS 3539 EN 1279 : ÇİFT CAM ÜNİTELERİ
- TS EN 12150 : TAM TEMPERLİ CAMLAR
- TS EN 1863 : KISMİ TEMPERLENMİŞ CAMLAR
- TS EN 14449 : LAMİNE CAMLAR
Yapılacak tüm reklamasyon başvuruları bu standartlar kapsamında
değerlendirilecektir.

LAMİNE CAMLAR ; 

Lamine camın kenarları ve/veya varsa delik çevreleri, detay kenarları; lamine camın üretiminde kullanılan pvb veya 

benzeri ara katmanları ile uyumlu silikon ve benzeri malzemeler ile sızdırmazlığının sağlanması uygulayıcı firmanın 

sorumluluğundadır.

· Lamine camı oluşturan camlar (delikli, Cnc oymalı vb.) statik gerekçeler nedeniyle temperli veya kısmi temperli 

olabilir. Ancak; cam korkuluklar ve benzeri uygulamalarda temperli lamine cam kırılma anında kumaş etkisi 

( blanket effect ) yaratarak sistemi boşalttığı için kullanımı uygun değildir. Bu tip uygulamalarda, kismi temperli 

lamine cam veya ekstra güçlü (strong) pvb vb. ürün kullanımı önerilmektedir.

· Temperli veya kısmi temperli olmayan lamine camlarda ısıl kırılma riski olacağından, bu tür camların kenarına 

parlak rodaj yaptırılması riski azaltır.

· Lamine camların takıldığı doğrama sistemleri kiriş sehimleri, dilatasyon kaymaları gibi yapı hareketlerinden camı 

koruyacak şekilde tasarımlanmış olmalıdır.

Yukarıda belirtilen benzeri durumlardan ötürü oluşabilecek laminasyon bozulmaları, ısıl cam kırılmaları vb. 

yaşanabilecek hasarlar Limca Dekoratif Cam Ayna San. ve Tic. A.Ş. sorumluluğunda değildir.



TEMPERLİ CAMLAR ; 

EMAYE BOYALI CAMLAR ; 

• Emaye boyalı camlar aksi belirtilmediği takdirde, arkası kapalı ışık sızdırmayan spandrel bölgeleri
kapatacak özellikte üretilmektedir. Camların arkası açık ve gün ışığı alıyor ise, sipariş veya teklif
öncesinde belirtilmesi zorunludur.

• Boyanmış camlarda (ipek, dijital veya rulo) fabrika üretim standartlarımıza göre üretim yapılmaktadır.
Bu konu hakkında ki detaylar için sipariş aşamasında mutabık kalınması gereklidir.

• Açık renk tercih edilen emaye baskılı camların, herhangi bir üniteye montajı silikon ve benzeri
malzemelerle yapıldığında, cam görselinde gölgelenmeler oluşabilmektedir. Aynı zamanda açık emaye
baskılı camlarda, küçük ölçü/büyük ölçü arasında renk, ton farklılıkları oluşabilmektedir. Bu durum bir

• Temper işleminden sonra camlara kesim, delik delme, kenar ve yüzey işlemi yapılamaz (kumlama hariç).
• Yalnızca bazı bakış açıları ve ışık koşullarında fark edilebilen "temperleme izleri" ile "kamburluk" ve

"dönüklük" toleransları içinde kalmak kaydıyla ortaya çıkan görüntü bozuklukları (distorsiyonları) ısıl
işlemin kaçınılmaz ve önlenemeyen sonuçlarıdır. Camın uygulama yerine göre, yüksekliği sipariş
aşamasında belirtilmeli ve bu yükseklik göz önüne alınarak temper beslemesi yapılabilirlik sınırları
dahilinde üretilmelidir. Sipariş edilen tüm temperli camlar için , temperleme atış yönü ve camın te
mper ruloları üzerinde yerleşimi çizim ile belirtilmelidir. Çizim verilmediği sürece Limca Dekoratif Cam
Ayna San. ve Tic. A.Ş. uygun bulacağı yönde temperleme işlemini yapacaktır.

• Temperleme Dalgası; Sıcak cam, temperleme işlemi sırasında cam merdaneler ile temasta iken merdan e
dalgası (roller waves) olarak bilinen yüzey bozulmaları meydana gelir. Söz konusu bozulmalar üretim
tekniğinin fiziksel sonuçlarıdır ve önlenmesi mümkün değildir. Refleksiyonu yüksek olan camlarda i zler
daha belirgin olmaktadır. Temperli veya kısmı temperli cam yüzeyindeki noktasal veya çizgisel hatalar,
3mt mesafeden, dik şekilde,  güneşli havada gölgede ( camın üzerine direk bir ışık düşürmeden)
gözlenerek incelenir.

• Camdaki iç gerilim dağılımı nedeniyle temperlenen camda hava izleri (anizotropi) oluşur. Polarize ışıkta
görülen ve bakış açısına bağlı olarak algılanan koyu renkli halkaların engellenmesi mümkün değildir.

• Cam hamurunda bulunabilen mikroskopik Nikel Sülfür partiküllerden dolayı tam temperli camlarda  ani
kırılma olasılığı mevcuttur. Bu riski azaltmak için tam temperli camlar istendiğinde ısıl banyosu (he at
soak) testinden geçirilerek bir ön elemeye tabi tutulabilirler. Bu test ani kırılma riskini tamamen yok
edememekte beraber, büyük oranda azaltmaktadır. Tam temperli camlara ısıl banyo testi istenirse
sipariş aşamasında mutlaka belirtilmelidir. Ayrıca ısıl banyo talep edilmemiş siparişlerde, ısıl banyo
işlemsiz olarak kabul edilir.

• Kalite Temperli Cam “TS EN 12150, TS EN 1863 Cam - Yapılarda Kullanılan - Termal Olarak Temperle

nmiş Soda Kireç Silikat Emniyet Camı” standardına uygun olarak üretilmektedir.
Yukarıda belirtilen benzeri durumlardan ötürü oluşabilecek cam bozulmalarından, hasarlarından Limca

Dekoratif Cam Ayna San. ve Tic. A.Ş. sorumlu değildir.
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üretim hatası olmayıp, ısıl işlem (temper) prosesi zorunluluğudur. Bahse konu olabilecek açık renkleri müşteri 
temsilcilerimize danışabilirsiniz. 

• Kenar boyama proseslerinin, yumuşak kaplamalı ve diğer camlarda teknik yapılabilirliği sipariş öncesinde

belirlenmelidir.

Bu ve benzeri durumlardan dolayı oluşabilecek görüntü bozuklukları, ışık geçirebilen noktasal boya

baloncuklarından firmamız sorumlu değildir.
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